
 d  f i id d W ll l YPY W ll l CPY F l CPC W ll l CPY LY W ll l CPY L YPYnorma de referencia unidad Wallpanel YPY Wallpanel CPY Forgepanel CPC Wallpanel CPY+LY Wallpanel CPY+L+YPY

PROPIEDADES FÍSICAS
ancho cm 120 120 120
largo cm 260/280/300 260/280/300 260/280/300
peso kg/m2 21,56 25,56 29,56

FUEGOFUEGO
Resistencia UNE-EN 1365-2:2000 EI30 EI30 REI20 EI60 EI60

reacción UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010 B-S1, d0 B-S1, d0 B-S1, d0

ACÚSTICA
aereo UNE-EN ISO 10140-2:2011 dBA RA 26,1 28,2 56,7* 50,5 45,4

ensayo nº B2012-31-M81 B2012-31-M78 B2012-31-M86 RA B2012-31-M79 B2012-31-M80
dBA RA,tr 26,5 43,1 38,1, , , ,

ensayo nº B2012-31-M78 B2012-31-M79 B2012-31-M80
impacto UNE-EN ISO 10140-3:2011 dB Ln,w 61*

ensayo nº B2012-31-M86 RI

ENVOLVENTE
resistencia UNE-EN ISO 6946:2012 m2K/W 2,39 2,4 2,42 3,57 5,9

condensaciones UNE-EN ISO 13788:2002 Higro 3-4-5** Higro 3-4-5**
3 0 34/ 0 33permeabilidad al aire (100Pa) UNE-EN 12114:2000 m3/h.m2 0,34/-0,33

resistencia al agua UNE-EN 12865:2002 1200 A

MECÁNICA
resistencia a flexión ETAG 16/EOTA002 N/mm2 >9 >40
limite flexión L/300 ETAG 16/EOTA002 N/mm2 >5 >16
limite flexión L/900 ETAG 16/EOTA002 N/mm2 >2,3 >7

resistenca perpendicular ETAG 16  parte 1  Anexo C3 Mpa 20 19resistenca perpendicular ETAG 16. parte 1. Anexo C3 Mpa 20 19
impacto cuerpo blando EOTA 001 apartado 2 mm apto apto

impacto cuerpo duro EOTA 001 apartado 3 mm 15,8 16,1/26,8

* forgepanel sobre estructura de madera con suelo flotante (lámina anti impacto + Coverpanel CP4) y falso techo con aislamiento.
** valores más desfavorables considerados Burgos. en clase higrométrica 5 existe riesgo de condensación: acabado barrera de vapor a prever

ensayos realizados por


