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tests realisés par

La Directive 2010/31/CE du
Parlement Européen et du Conseil du
19 Mai 2010, en relation à l’effi cacité
Energétique des Bâtiments, qui
établie une consommation quasi nulle
a partir de 2019 pour les nouveaux
bâtiments administratifs, et 2021 pour
les autres, oblige a changer les modes
de construction. Tabiclick ,
avec cette façade complète de haute
prestation et grand rendement,
poursuit cet objectif.

Avec une épaisseur inférieure a un mur
conventionnel, les consommations
d’énergie, le temps de mise en œuvre
et les coûts sont considérablement
réduits, en pensant à l’environnement.

Description:

Mur composé d’un
panneau Wallpanel CPY,
complétée par un dou-
blage autoportant de
Wallpanel YPY, avec une
laine minérale de 40mm
intercalée.

Usages:

Le mur a base de
Wallpanel CPY + LY +
Wallpanel YPY s’utilise
principalement en murs
extérieurs, dans la re-
cherche d’une améliora-
tion thermo-acoustique,
visant les objectifs de
consommation quasi
nulle.

Mur de façade complet

PROPRIETES PHYSIQUES unité CPY+L+YPY norme de référence

FEU
résistance EI60 UNE-EN 1365-2:2000

ACOUSTIQUE
aérien dBA RA 45,4 UNE-EN ISO 10140-2:2011

essai nº B2012-31-M80
dBA RA,tr 38,1
essai nº B2012-31-M80

ENVELOPPE
résistance m2K/W 5,9 UNE-EN ISO 6946:2012

condensations Higro 3-4-5** UNE-EN ISO 13788:2002

** valeurs les plus défavorables considérées Burgos. Dans la classe hygrométrique 5, il existe un
risque de condensation: fi nition pare vapeur à prévoir.


