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tests realisés par

La versatilité du système constructif
de Tabiclick permet de le
combiner de multiples manières pour
constituer des façades qui respectent
les exigences locales et le confort de
l’usager.

Le mur composé contemple la mise en
œuvre d’un doublage avec isolant, en
pourtour du bâtiment, renforçant ainsi
les conditions thermo-acoustiques du
bâtiment, avec une occupation en
plan très réduite.

L’usage de matériaux et de procédés
constructifs similaires permettent la
mise en œuvre dans un même corps
de métier.

Description:

Mur composé d’un
panneau Wallpanel CPY,
complété par un doubla-
ge autoportant de carton
plâtre sur une structure
d’acier galvanisé fi xée
au panneau extérieur,
avec une laine minérale
de 40mm

Usages:

Le mur a base de
Wallpanel CPY + LY
s’utilise principalement
en murs extérieurs,
dans la recherche d’une
amélioration thermo-
acoustique. L’usage
du doublage facilite
la régularisation des
espaces et le passage
des gaines

Mur de façade composé

PROPRIETES PHYSIQUES unité CPY+LY norme de référence

FEU
résistance EI60 UNE-EN 1365-2:2000

ACOUSTIQUE
aérien dBA RA 50,5 UNE-EN ISO 10140-2:2011

essai nº B2012-31-M79
dBA RA,tr 43,1
essai nº B2012-31-M79

ENVELOPPE
résistance m2K/W 3,57 UNE-EN ISO 6946:2012

condensations Higro 3-4-5** UNE-EN ISO 13788:2002

** valeurs les plus défavorables considérées Burgos. Dans la classe hygrométrique 5, il existe un
risque de condensation: fi nition pare vapeur à prévoir.


