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Description:

Panneau sandwich
composé d’un cœur de
polystyrène extrudé XPS
entre une plaque de
ciment renforcé et une
plaque de plâtre.

Usages:

Le panneau CPY s’utilise
principalement pour les
façades extérieures,
qu’elles soient simples
ou composées, ainsi que
pour les planchers de
toiture. La plaque de ci-
ment permet la pose de
tout type de fi nitions.

®

Wallpanel CPY est un panneau sandwich résistant, conçu pour la
construction, avec un pouvoir d’adaptation impressionnant. Son faible
poids le rend facilement manipulable pour une pose rapide, effi cace et
de coûts réduits.

Grâce au design de ses unions, la continuité des matériaux et l’étanchéité
de l’enveloppe sont garanties

De par sa constitution, il est facilement adaptable a n’importe quelle
forme, tout en maintenant ses caractéristiques constructives par une
simple reconstruction des unions.

Murs extérieurs / Plancher de toiture

PROPRIETES PHYSIQUES unité CPY norme de référence
largeur cm 60/120

longueur cm 260/280/300
poids kg/m2 25,56

FEU
résistance EI30 UNE-EN 1365-2:2000

réaction B-S1, d0 UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010

ACOUSTIQUE
aérien dBA RA 28,2 UNE-EN ISO 10140-2:2011

essai nº B2012-31-M78
dBA RA,tr 26,5
essai nº B2012-31-M78

ENVELOPPE
résistance m2K/W 2,4 UNE-EN ISO 6946:2012

perméabilité à l’air (100Pa) m3/h.m2 0,34/-0,33 UNE-EN 12114:2000
résistance à l’eau 1200 A UNE-EN 12865:2002

MECANIQUE
résistance à fl exion N/mm2 >9 ETAG 16/EOTA002
limite fl exion L/300 N/mm2 >5 ETAG 16/EOTA002
limite fl exion L/900 N/mm2 >2,3 ETAG 16/EOTA002

résistance perpendiculaire Mpa 20 ETAG 16. parte 1. Anexo C3
impact corps mou mm apte EOTA 001 apartado 2
impact corps dur mm 15,8 EOTA 001 apartado 3


