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CAPACITÉ DE 
CHARGE

Dans les tableaux présentés à continuation est détaillé la charge 
maximale admissible (Kn/m2) des panneaux Forgepanel CPC 
et Wallpanel CPY en fonction de la distance entre appuis (m) 
de la deformation maximale admissible selon les spécifi cations 
techniques du projet.

Les charges maximales admissibles (Kn/m2) peuvent être 
obtenues pour une distance entre appuis spécifi que (m) en 
introduisant cette valeur dans la case à droite du tableau.

FORGEPANEL CPC

FCPC-L-260120 2,60 2,60 2,60 2,60

di
st

an
ce

 
sp

éc
ifi 

qu
e

FCPC-L-280120 2,80 2,80 2,80 2,80
FCPC-L-300120 3,00 3,00 3,00 3,00

nb d’appuis 3 4 5 6
distance entre appuis (m) 1,50 1,40 1,30 1,00 0,93 0,87 0,75 0,70 0,65 0,60 0,56 0,52

L/900
Mu 890

0,94 1,01 1,09 1,41 1,51 1,63 1,88 2,02 2,17 2,35 2,52 2,72
Vu 706

L/300
Mu 2031

2,15 2,30 2,48 3,22 3,45 3,72 4,30 4,61 4,96 5,37 5,76 6,20
Vu 1612

rupture
Mu 5540

5,86 6,28 6,76 8,79 9,42 10,15 11,73 12,56 13,53 14,66 15,70 16,91
Vu 4397

WALLPANEL CPY

WCPY-L-260120 2,60 2,60 2,60 2,60
di

st
an

ce
 

sp
éc

ifi 
qu

e
WCPY-L-280120 2,80 2,80 2,80 2,80
WCPY-L-300120 3,00 3,00 3,00 3,00

nb d'appuis 3 4 5 6
distance entre appuis (m) 1,50 1,40 1,30 1,00 0,93 0,87 0,75 0,70 0,65 0,60 0,56 0,52

L/900
Mu 285

0,64 0,69 0,74 0,96 1,03 1,11 1,29 1,38 1,48 1,61 1,72 1,85
Vu 482

L/300
Mu 678

1,45 1,55 1,67 2,17 2,32 2,50 2,89 3,10 3,34 3,62 3,87 4,17
Vu 1085

rupture
Mu 1195

2,55 2,73 2,94 3,82 4,10 4,41 5,10 5,46 5,88 6,37 6,83 7,35
Vu 1912

Charges majorées en application des coef. des normes structurelles d'application en Kn/m2

Poids propre du panneau 0,30 Kn/m2

dé llé l h


	CargaCPC1: 
	0: 1.1766666666666667
	1: 2.686666666666667
	2: 7.328333333333334

	LuzCPC: 1.2
	LuzCPY: 1.2
	CargaCPY1: 0.8033333333333333
	CargaCPY2: 1.8083333333333333
	CargaCPY3: 3.1866666666666665


