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tests realisés par

A titre informatif, nous vous offrons ici un comparatif
des principales caractéristiques des systèmes
Tabiclick , en comparaison avec des
solutions traditionnelles.

Il est a souligner qu’en plus des bénéfi ces
énergétiques qu’offrent ces systèmes, la réduction
du temps de mise en œuvre n’est pas négligeable,
améliorant aussi bien les aspects environnementaux
que les coûts fi nanciers du chantier.

SPECIFICATIONS TABICLICK

kg/m2 R (m2K/W) épais.
(mm)

CPY 25,56 2,40 105

YPY 21,56 2,39 105

CPC 29,56 2,42 105

CLOISONS FAÇADES

Déscription ud TABICLICK
YPY

LHD* Carton
plâtre

TABICLICK
complet

Mur tra-
ditionnel
CTE**

Masse superfi cielle kg/m2 21,56 89 26,67 48,4 214,97

Transmittance W/m2K 0,39 4,77 0,52 0,16 0,43

Acoustique dB (A) 26,1 36 45 38,1 38,6

Epaisseur mm 105 100 78 250 300

PLANCHER TOITURE

Déscription ud TABICLICK
CPC1

Traditionnel2 TABICLICK
CPY3

Traditionnel4

Masse superfi cielle kg/m2 67,85 466,33 41,15 349,68

Demande énergé-
tique

W/m2K 0,36 0,47 0,37 0,4

Acoustique dB (A) 56,7 55,3 32,8 55,3

Epaisseur mm 126 415 205 447

Etaiement jours 0 28 0 28

composition des éléments

1: Tabiclick CPC,Coverpanel CP4, carrelage
céramique
2: enduit plâtre, hourdis 20+5, XPS 6cm,
ragréage, carrelage céramique
3: Tabiclick CPY, chambre d’air 5cm, fi brociment,
tuile céramique
4: enduit plâtre, hourdis 20+5, XPS 8cm,
chambre d’air 5cm, fi brociment, tuile céramique

Traditionnel adapté au CTE (código técnico de
la Edifi cación)

Tabiclick

Mise en
œuvre

humidité sur chantier diffi cile à éliminer système totalement sec

grande quantité de résidus production casi- nulle

temps d’exécution de entre 12 et 18 mois temps réduits (3 à 6 mois) permettant économiser en loca-
tion et intérêts

points confl ictifs comme les ponts thermiques
qui peuvent provoquer des humidités impor-
tantes néfastes à l’esthétique et la santé

absence de ponts thermiques

beaucoup de lots différents: erreurs et retards un seul lot + installateurs

Energie consommation de chauffage importante réduction de la consommation de plus de 50 %, et répercus-
sion sur les factures mensuelles

nécessité de panneaux solaires la meilleur isolation permet de se passer du système solaire

installation de chauffage importante réduction de la taille des installations jusqu’à son élimination

*: Brique creuse et revêtement en enduit plâtre
de chaque côté
**: Mortier de ciment, brique creuse triple 12cm,
chambre d’air 3cm, XPS 5cm, brique creuse
double 8cm, enduit plâtre

The information of these tables corresponds to a building in the province of A Coruña


