
EC.ia.St / EC.sa.St
Détail avec menuiserie métallique

Structure bois / béton / métallique
WALLPANEL CPY + doublage

1- Wallpanel CPY e=105mm.
2- Précadre bois.
3- Vis 35mm.
4- Profilé métallique de finition sup.
5- Scellage avec silicone élastique.
6- Jet d'eau métallique.
7- Montant vertical de tôle d'acier
galvanisé e=48mm.
8- Laine minérale e=40mm.
9- Plaque de carton-plâtre e=15mm.

0 10 25 ECHELLE 1/10

WALLPANEL CPY + doublage
Menuiserie métallique - Structure bois / béton / métallique

Coupe verticale / horizontale

www.tabiclicksystems.com
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Détail de façade formée de
Wallpanel CPY + doublage de laine
minerale et carton-plâtre con linteau
et dormant de carpintería métallique.
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EC.la.St
Détail avec menuiserie métallique

Structure bois / béton / métallique
WALLPANEL CPY + doublage

Détail de façade formée de
Wallpanel CPY + doublage de laine
minerale et carton-plâtre con
piedroits de carpintería métallique.

1- Bande pour joints.
2- Wallpanel CPY e=105mm.
3- Précadre bois.
4- Vis 35mm.
5- Scellage avec silicone élastique.
6- Profilé métallique de finition lat.
7- Montant vertical de tôle d'acier
galvanisé e=48mm.
8- Laine minérale e=40mm.
9- Plaque de carton-plâtre e=15mm.
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