
WALLPANEL CPY + doublage / FORGEPANEL CPC
Balcon / Plancher intermédiaire - Structure bois

Coupe verticale

EV-EF.R4.m.St
Détail avec balcon / plancher intermédiaire + Chappe sèche 4cms

Structure bois
WALLPANEL CPY + doublage / FORGEPANEL CPC
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1- Plaque de ciment.
2- Couvertine métallique.
3- Lamme bois.
4- Revêtement de sol.
5- Poutrelle bois.
6- Système d'imperméabilisation.
7- Panneau Tabiclick CPC e=105mm.
8- Coverpanel CP4 e=52,5mm.
9- Bande pour joints.
10- Vis 70mm.
11- Wallpanel CPY e=105mm.
12- Montant vertical de tôle d'acier
galvanisé e=48mm.
13- Laine minérale e=40mm.
14- Plaque de carton-plâtre
e=15mm.
15- Coverpanel CP4 e=52,5mm.
16- Tirefond 140mm.
17- Poutre bois.

Détail de façade formée de  Wallpanel
CPY + doublage de laine minerale et
carton-plâtre avec plancher
intermédiaire réalisé avec Tabiclick CPC
+ chappe sèche de 4cms sur structure
bois et balcon réalisé avec Tabiclick CPC
+ système d'imperméabilisation, sur
structure bois.
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