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Description:

Panneau préfabriqué a
base de polystyrène ex-
trudé XPS et une plaque
de ciment renforcé ou
de plâtre, en épaisseurs
de 40,50 et 80mm et
12,5mm respective-
ment.

Usages:

Chapes sèches en cons-
truction sèches et ré-
novation, améliorant
l’isolation thermique des
sols. ITE anti-vanda-
lisme en rénovation de
façades et neuf Doubla-
ge direct en intérieur.

Dimensions:

longueurs:
1200, 1300, 1400,
1500, 2600, 2800 y
3000mm
largeur:
600mm
(1200 sous commande).

Coverpanel est un préfabriqué léger idéal pour la rénovation ou la
construction sèche. Il se compose d’une couche d’isolant et d’une
plaque de ciment renforcé pour les sols et l’extérieur (CP), ou de carton
plâtre pour l’intérieur (YP).

Ce panneau complète la gamme de préfabriqués Tabiclick ,
pouvant être utilisé en chantiers conventionnels comme système de
doublage ou ITE (isolation thermique par l’extérieur) anti-vandalisme.

Le modèle de base présente une épaisseur de 4 cm d’isolant, mais il
peut être fabriqué e épaisseurs 5 et 8 cm.

®

Chape sèche / ITE (isol. thermique ext.)
Doublage intérieur directe


