
www.tabiclicksystems.com
édité en 10/2015. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements techniques.
Tabiclick systems est une marque déposée de Tabiclick s.l.

tests realisés par

Forgepanel CPC est un panneau sandwich résistant, conçu pour la
construction de planchers légers et isolés.

Grâce au design de ses unions, la continuité des matériaux, la robus-
tesse de l’ensemble et l’isolation sont garanties, en même temps que
la fl exibilité et la rapidité de pose.

De par sa constitution, et son poids réduit, il se manipule facilement
entre deux ouvriers, ou avec un camion grue. Les étayages qui gênent
l’avancée et la sécurité des travaux sont évités.

Description:

Panneau sandwich
composé d’un cœur de
polystyrène extrudé XPS
entre deux plaques de
ciment renforcé.

Usages:

Le panneau CPC s’utilise
principalement pour la
création de vides sani-
taires et de planchers
d’étage. Le design du
panneau facilite la pose
sur chantier avec les
chevauchements dans
chaque direction. Com-
plété avec les systèmes
de fi nitions adéquats à
chaque pièce, il permet
d’atteindre les conditions
acoustiques et thermi-
ques idéales.

®

Plancher sanitaires / plancher d’étage

PROPRIETES PHYSIQUES unité CPC norme de référence
largeur cm 60/120

longueur cm 260/280/300
poids kg/m2 29,56

FEU
résistance REI20 UNE-EN 1365-2:2000

réaction B-S1, d0 UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010

ACOUSTIQUE
aérien dBA RA 56,7* UNE-EN ISO 10140-2:2011

essai nº B2012-31-M86 RA
impact dB Ln,w 61* UNE-EN ISO 10140-3:2011

essai nº B2012-31-M86 RI

ENVOLVENTE
résistance m2K/W 2,42 UNE-EN ISO 6946:2012

MECANIQUE
résistance à fl exion N/mm2 >40 ETAG 16/EOTA002
limite fl exion L/300 N/mm2 >16 ETAG 16/EOTA002
limite fl exion L/900 N/mm2 >7 ETAG 16/EOTA002

résistance perpendiculaire Mpa 19 ETAG 16. parte 1. Anexo C3
impact corps mou mm apte EOTA 001 apartado 2
impact corps dur mm 16,1/26,8 EOTA 001 apartado 3

* forgepanel sur structure bois avec sol fl ottant (fi ltre anti impact + Coverpanel CP4) et faux plafond
avec isolant.


