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ensayos realizados por

La Directiva 2010/31/CE del
Parlamento Europeo y el Consejo de
19 de Mayo de 2010, relativa a la
Efi ciencia Energética de los Edifi cios
que establece un consumo casi cero a
partir de 2019 para los nuevos edifi cios
administrativos, y 2021 para los
demás, obliga a cambiar los metodos
constructivos. Tabiclick , con
este cerramiento completo de altas
prestaciones y gran rendimiento,
persigue este objetivo.

Con un espesor inferior a los
cerramientos convencionales, se
reducen considerablemente los
consumos energéticos, el tiempo de
ejecución y los costes, pensando el el
medio ambiente.

Descripción:

Cerramiento compuesto
por un Wallpanel® CPY,
completado por un tras-
dosado autoportante de
Wallpanel® YPY, con lana
de roca de 40mm inter-
calada

Aplicaciones:

El cerramiento a base
de Wallpanel® CPY+L+
Wallpanel® YPY  se usa
principalmente para
cerramientos exteriores,
en vista a una mejoría
termo acústica impor-
tante, apuntando a los
objetivos de consumo
casi cero.

Cerramiento de fachada completo

PROPIEDADES FÍSICAS unidad CPY+L+YPY norma de referencia

FUEGO
Resistencia EI60 UNE-EN 1365-2:2000

ACÚSTICA
aereo dBA RA 45,4 UNE-EN ISO 10140-2:2011

ensayo nº B2012-31-M80
dBA RA,tr 38,1

ensayo nº B2012-31-M80

ENVOLVENTE
resistencia m2K/W 5,9 UNE-EN ISO 6946:2012

condensaciones Higro 3-4-5** UNE-EN ISO 13788:2002

** valores más desfavorables considerados Burgos. en clase higrométrica 5 existe riesgo de
condensación: acabado barrera de vapor a prever


