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ensayos realizados por

La versatilidad del sistema
constructivo de Tabiclick
permite combinarlo de multiples
formas para constituir cerramientos
que cumplan las exigencias locales y
de confort del usuario.

El cerramiento compuesto contempla
la instalación de un trasdosado con
aislamiento en el perímetro de la
edifi cación, reforzando las condiciones
termo acusticas de la edifi cación
con una ocupación en planta muy
reducida.

La similitud de materiales y el proceso
constructivo hacen inecesario el uso
de varios cuerpos de obra.

Descripción:

Cerramiento compuesto
por un Wallpanel® CPY,
completado por un tras-
dosado autoportante de
cartón yeso sobre perfi -
lería de acero galvaniza-
dofi jada al panel exte-
rior, con lana de roca de
40mm

Aplicaciones:

El cerramiento a base de
Wallpanel® CPY+LY se
usa principalmente para
cerramientos exteriores,
en vista a una mejoría
termo acústica.
El uso de un trasdosado
facilita la regularización
de los espacios y el pase
de instalaciones

Cerramiento de fachada compuesto

PROPIEDADES FÍSICAS unidad CPY+LY norma de referencia

FUEGO
Resistencia EI60 UNE-EN 1365-2:2000

ACÚSTICA
aereo dBA RA 50,5 UNE-EN ISO 10140-2:2011

ensayo nº B2012-31-M79
dBA RA,tr 43,1

ensayo nº B2012-31-M79

ENVOLVENTE
resistencia m2K/W 3,57 UNE-EN ISO 6946:2012

condensaciones Higro 3-4-5** UNE-EN ISO 13788:2002

** valores más desfavorables considerados Burgos. en clase higrométrica 5 existe riesgo de
condensación: acabado barrera de vapor a prever


