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ensayos realizados por

CAPACIDAD DE 
CARGA

En las tablas que fi guran a continuación se detalla la carga 
máxima admisible (Kn/m2) de los paneles Forgepanel CPC y 
Wallpanel CPY en función de la distancia entre apoyos (m) 
de la deformación máxima admisible según especifi caciones 
técnicas de proyecto.

Se podrán obtener las cargas máximas admisibles (Kn/m2) 
para una luz específi ca (m) introduciendo dicho valor en la 
casilla situada a la derecha de cada tabla.

FORGEPANEL CPC

FCPC-L-260120 2,60 2,60 2,60 2,60

lu
z 

es
pe

cí
-

fi c
aFCPC-L-280120 2,80 2,80 2,80 2,80

FCPC-L-300120 3,00 3,00 3,00 3,00

nº de apoyos 3 4 5 6
luz entre apoyos (m) 1,50 1,40 1,30 1,00 0,93 0,87 0,75 0,70 0,65 0,60 0,56 0,52

L/900
Mu 890

0,94 1,01 1,09 1,41 1,51 1,63 1,88 2,02 2,17 2,35 2,52 2,72
Vu 706

L/300
Mu 2031

2,15 2,30 2,48 3,22 3,45 3,72 4,30 4,61 4,96 5,37 5,76 6,20
Vu 1612

rotura
Mu 5540

5,86 6,28 6,76 8,79 9,42 10,15 11,73 12,56 13,53 14,66 15,70 16,91
Vu 4397

WALLPANEL CPY

WCPY-L-260120 2,60 2,60 2,60 2,60
lu
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aWCPY-L-280120 2,80 2,80 2,80 2,80
WCPY-L-300120 3,00 3,00 3,00 3,00

nº de apoyos 3 4 5 6
luz entre apoyos (m) 1,50 1,40 1,30 1,00 0,93 0,87 0,75 0,70 0,65 0,60 0,56 0,52

L/900
Mu 285

0,64 0,69 0,74 0,96 1,03 1,11 1,29 1,38 1,48 1,61 1,72 1,85
Vu 482

L/300
Mu 678

1,45 1,55 1,67 2,17 2,32 2,50 2,89 3,10 3,34 3,62 3,87 4,17
Vu 1085

rotura
Mu 1195

2,55 2,73 2,94 3,82 4,10 4,41 5,10 5,46 5,88 6,37 6,83 7,35
Vu 1912

Cargas mayoradas con aplicación de la tabla 4.1 del CTE DB-SE en Kn/m2

Peso propio del panel 0,30 Kn/m2

ó d ll l


	LuzCPC: 1.2
	CargaCPC1: 
	0: 1.1766666666666667
	1: 2.686666666666667
	2: 7.328333333333334

	LuzCPY: 1.2
	CargaCPY1: 0.8033333333333333
	CargaCPY2: 1.8083333333333333
	CargaCPY3: 3.1866666666666665


