
EF.R4.m.T
Encuentro con forjado intermedio + Recrecido seco 4cms

Estructura de madera
WALLPANEL YPY / PANEL CPC

Encuentro de tabiquería interior
formada por Wallpanel YPY con
forjado intermedio realizado con
panel Tabiclick CPC + Coverpanel
CP4 sobre estructura de madera.

EF.R.ha.T
Encuentro con forjado intermedio + Recrecido

Estructura de hormigón
WALLPANEL YPY

Encuentro de tabiquería interior
formada por Wallpanel YPY con
forjado intermedio + recrecido sobre
estructura de hormigón.

WALLPANEL YPY / PANEL CPC
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Sección vertical
Forjado intermedio - Estructura de madera / hormigón
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1- Vigueta de madera.
2- Tornillo 140mm.
3- Panel Tabiclick CPC e=105mm.
4- Lámina acústica.
5- Coverpanel CP4 e=52,5mm.
6- Acabado de suelo.
7- Wallpanel YPY e=105mm.
8- Tornillo 70mm.
9- Banda acústica.
10- Perfil metálico para fijación
horizontal inferior 40x40mm.
11- Tornillo 35mm.
12- Tapeta de yeso laminado 40mm.

1- Wallpanel YPY e=105mm.
2- Tornillo 70mm.
3- Banda acústica.
4- Perfil metálico para fijación
horizontal inferior 40x40mm.
5- Tornillo 35mm.
6- Tapeta de yeso laminado 40mm.
7- Film de polietileno.
8- Fijación inferior.
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www.tabiclicksystems.com
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